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Sistema conectado a rede: Este sistema nao necessita de baterias. Indicado para areas atendidas com rede
elétrica. O excedente de energia gerada durante o dia, € injetado na rede publica de energia. Pode ser
dimensionado para atender parcial ou totalmente o consumo mensal de energia de uma unidade.

00,

Madulo
Fotovoitaico

F’ﬁ \.\ - Controladaor

N A=

CA

L fCsolar
. /
Sistema Isolado: Este sistema necessita de baterias para acumulagao da energia gerada pelos médulos

solares fotovoltaicos. Indicado para areas remotas, areas de preservacdo ambiental, e/ou areas nao
atendidas pelarede publica de energia. Pode ser dimensionado de acordo com a necessidade de cada caso.




Médulo Solar: E a unidade basica de todo o sistema. E constituido da conexao
de células Fotovoltaicas, produzindo tenséo e corrente suficientes para

A FQUIPAMENTOS DOS MODULO SOLAR FOTOVOLTAICO
E’Q‘E fCSﬂ!?r SISTEMAS CONECTADOS A REDE

Poténcia do

Sistema 1 KW 2 KW 3 KW 4 KW 5 KW utilizagéo desta energia.
AFC Solar ¢ uma Empresa Especializada em Sistemas para Ne de Modulos EREEIa solar ¢ obtiga atraves da. o
G 50 de E . f G 50 de E . Solares 8 15 22 29 36 Conceitualmente efeito fotovoltaico. Uma das formas de conversao de
eragac de energia, com 1oCo na seragad de Energias MoculosSolares Energia solar em energia elétrica é através das células fotovoltaicas,
Renovaveis através de Sistemas Fotovoltaicos e indicados constituidas de material semicondutor, e tendo o silicio como principal
Aeroggradores, empregapdo 0 goncelto Qrgen Energy. meur;:mgo T material empregado. .
Possui Know-How e Equipe Técnica especializada para o irea minima do Anualmente, o nosso planeta recebe 1,5 x 10 KWh/ano de energia solar,
desenvolvimento de Projetos especificos para cada telhado (m') 7,92 14,85 21,78 28,71 35,64 que gorrEsE)oP(ie at 1?.000 vezecsj. o~cons|umo| ,mugdial de energia rlwestle
. . o ~ . periodo. Este fato atesta, que a radiag&o solar, além de ser responsavel pela
ne,Ce_SS'dade', par? Geragéo e Conservagéo de Energia Poténcialnstalada  1.040W 2.080W 3120W 3.900W 4.940W manutencéo da vida, representa uma fonte inesgotavel de energia, que pode
Elétrica, Ilumlnagao Natural/Solar sem calor, conforto e ser convertida em energia térmica ou elétrica.
Isolamento Térmico. Inversor IGT1.0 IGT20 IGT30 IGT40 IGT5.0 INVER S OR
Eficiéncia do 95% 95% 95% 95% 95%
. . . Sistema ° ° ° ° ° , .
O Conceito Home Services da FC Solar consiste em oferecer G'era 50 méxima Equipamento que transforma a corrente continua (CC)em corrente afternada
sistemas completos e modulares para instalagégo em menfal(.) 145 KWh 296 KWh 445 KWh 556 KWh 704 KWh (QA). Deve dissipar o ml’mmo de polténc:la possive-], ey|tanQo pe(das em
Residanci Edifici Condonimi Siti F q Geragéo em 15 sincronismo com a rede elétrica, especialmente se estiver interligado arede.
esidéncias, Edificios, Condonimios, Sitios, Fazendas, etc. ] 26100  53.352  80.100  100.080  126.720 Os inversores isolados operam com tensdes de entrada de 12, 24, 48 ou

120v (CC), que geralmente sé&o convertidos em 110 ou 220v (CA), na
frequénciade 50 ou 60 Hz.
A especificacao adequada de um inversor deve levar em conta a tensao de
EQUIPAMENTOS DOS entrada (CC) e atenséo de saida (CA).

Além disso, deverao ser consideradas todas as cargas que O inversor
SISTEMAS ISOLADOS suportara. Nao somente em relagao a poténcia, mas também as variagoes de
tenséo, frequéncia e forma de onda.

(*) Considerando 5 horas diarias de sol durante 30 dias.
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Sustentabilidade e Economia r— SN T R R e CONTROLADOR DE CARGA

Consumo Maximo

Didrio (W) 1250 2500 3500 5000 6250 (somente para sistemas isolados)

g;;fe"?d“hs 4 8 11 16 20 Controladores de carga tem como objetivo principal, facilitar e maximizar a
&, Médulos Solares transferéncia de carga do arranjo fotovoltaico, para a bateria. Devem proteger

indicados TSP130 TSP 130 TSP130 TSP130 TSP 130 a BATERIA de cargas e descargas excessivas, e evitar o

Dimensdes do esgotamento completo da carga da bateria, aumentando sua vida util. Os

Médulo (mm) ([2E0E3669P450) controladores devem ser responsaveis por desconectar a BATERIA quando

Area minima do 596 9 1089 1584 198 esta atinge carga méaxima, e/ou quando o estado de carga atinge o nivel

telhado (m’) ' ’ ' ' ' minimo de seguranca.

Poténcia Instalada 520 1040 1430 2080 2600 B ATER' A

Controlad 1x CNCD-25A 2x CNCD-20A 4x CNCD-25A 7x CNCD-25A 8x CNCD-25A - )

ontrolador X CNCD-20A 2xONCD-25A 1x CNCD-20A < NP9 45 onep-20A (somente para sistemas isolados)
Inversor INV-600  INV-1000  INV-1500  INV-2500  INV-3000 Bateria de chumbo-acido é um equipamento que acumula e armazena
quimicamente energia elétrica.
Bateria (Ah) 4x150 8x150 11x150 16x150 20 x 150

E dimensionada para alimentar o sistema em dias nublados e & noite.

Tenso CC das Nos Sistemas Isolados o controlador de carga tem o papel de preservar a vida
Baterias (v) 12 12 12 12 12 Util da Bateria, evitando descargas e sobrecargas excessivas.

Eficiéncia Carga / Em geral, 0 banco de Baterias € instalado de tal forma que o esgotamento ndo

: 80% 80% 80% 80% 80% . | |
pescarga Bateras ultrapasse a 80% da capacidade de acumulagao .
;::::;:f::éiima 60% 60% 60% 60% 60%
Eficiéncia do

Inversor 85% 85% 85% 85% 85%

Horas de Sol

y 5 5 5 5] 5
por Dia
Aytonomia por 3 3 3 3 3
Dias sem Sol
Geragdo maxima 7 o 75 105 150 187

mensal (Kwh/més)

Geragdo em 15

e 6300 13500 18900  27.000  33.750
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APLICACOES:

As principais aplicacoes da Energia Solar Fotovoltaica séo:

- lluminacao residencial;

- lluminag&o publica;

- Balizador Solar;

- Telefones de Emergéncia;

- Telecomunicacoes;

- Sistemas para televisao, video,etc;
- Cerca eletrificada;

- Refrigerador e Freezer;

- Sinalizagéo maritima;

- Sinalizag&o de torres;

- Sinalizagado de estradas;

- Protegéo catodica;

- Sistemas de emergéncia;

- Ferrovias;

- Sistemas Conectados a rede;
- SIGFI;

- Geladeira de Vacinas.

BENEFICIOS DO SISTEMA

- Fonte de Energia Alternativa e Renovavel. Emprega a LUZ SOLAR;
- Energia Limpa, Silenciosa e Inesgotavel;

- Sistema nao Poluente;

- N&o interfere diretamente no meio ambiente;

- Atendimento a locais remotos e de dificil acesso, em pequena escala,
evitando investimentos em linhas de transmissao e distribuicao de energia;

- A energia gerada pode ser acumulada em baterias;

- Sistema autbnomo, sustentavel e independente;

- Baixa Manutencéo e alta durabilidade do sistema;

- Poder ser conectado a rede elétrica;

- Pode ser ampliado conforme a necessidade (modularidade);

Orientagéo do Médulo Solar Fotovoltaico

/%gulo igual
Aﬁ latitude

Norte




